
ООО "Научно-Производственная Фирма ЭКОМЕД-КОМПЛЕКС"

Зарегистрирован в отраслевом реестре средств измерений МПС,  № МТ 032.2001

Предназначен для поверки (калибровки) параметров путевых шаблонов типов 

ПШ-1520,  ЦУП-2Д,  08808,  08809 и др. при их настройке и ремонте.

СППШ-1

СТЕНД КОНТРОЛЯ ПУТЕВЫХ ШАБЛОНОВ

КонтролируемыеКонтролируемые стендомстендом параметрыпараметры шаблоновшаблонов:

� ширина колеи 1510, 1520, 1530, 1540, 1550 мм;

� возвышение рельсов   0,   40,   80,   120,   160 мм;

� ординаты переводных кривых 110-1420 мм;

� ширины желобов 42 мм;

� критические размеры крестовин 1435 и 1472 мм.

� погрешность измерения не более 0.3 мм.

� масса стенда не более 30 кг.

� габариные размеры 1760 х 170 х 370 (высота) мм.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  ООО "Научно-Производственная Фирма ЭКОМЕД-КОМПЛЕКС" 

      197101, Санкт-Петербург,  Петроградская набережная, д.34 

               Тел./факс (812) 702-11-27

      e-mail: mail@ecomed-complex.spb.ru
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Стенд контролирует все параметры с одной установки шаблона.

Работа на стенде не требует специальных знаний.

Установка стенда в горизонтальное положение выполняется по смонтированным на нем уровням.

Стенд устанавливается на двух кронштейнах,  закрепленных на стене,  или на подставках.

Стенд комплектуется техническим описанием,  инструкцией по поверке
и метрологическим свидетельством о поверке.

Стенд обеспечивает возможность установки шаблонов для контроля
электрического сопротивления изоляции.

160

80

0

80

160


